
Краска акриловая KRAFT SPRAY серии 
BRAKE CALIPER в аэрозоле Аэрозоли

          Время 
высыхания

30 мин при +20°С
Полное высыхание: 
2 часа при +20°С

        Сроки
 хранения 60 месяцев

в закрытой упаковке

Цвет Жёлтый
Синий
Красный

Артикулы
050111 — Жёлтый 400мл
050121 — Синий 400мл
050131 — Красный 400мл

 Техническая
информация

Поверхность, предназначен-
ная для покрытия, должна 
быть чистой, сухой и обезжи-
ренной. 

-

       Способ
нанесения

         Выдержка
 между слоями 

5-10 минут при 20°С

Температура нанесения 
15-25°C. 

Температура
     нанесения 

 Высококачественная краска для защиты тормоз-
ных суппортов и барабанов от коррозии. Краска выдержи-
вает нагрев до 150оC, устойчива к истиранию, царапинам, 
ударам и воздействию бензина. Обладает высоким 
блеском. Расход: 1,25-1,75м2 /400мл.
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Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и 
сделать пробный распыл.
Распылять на расстоянии 25-30 см от 
окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя.
По окончании, очистить сопло - 
перевернуть аэрозоль и распылять 2 сек.


