
Краска акриловая KRAFT SPRAY серии
 800оC в аэрозоле Аэрозоли

          Время 
высыхания

20 мин при +20°С
Полное высыхание: 
30 мин при +220°С

        Сроки
 хранения

60 месяцев
в закрытой упаковке

Цвет Черный мат

Артикулы
050141 — Черный 400мл
050151 — Серебро 400мл

 Техническая
информация

Поверхность, предназначен-
ная для покрытия, должна 
быть чистой, сухой и обезжи-
ренной. 

-

       Способ
нанесения

         Выдержка
 между слоями 

5-10 минут при 20°С

Температура нанесения 
15-25°C.

Температура
     нанесения 

 Высококачественная краска серии 800оC, 
термостойкая. Для использования на стальных и 
алюминиевых поверхностях, подвергающихся воздей-
ствию высоких температур. Предназначена для окраски 
блоков цилиндров, радиаторных труб, а также решеток, 
плит, дымоходов и т.д. Не трескается и не отслаивается. 
После нагрева при температуре 220°C в течение 1 часа 
покрытие устойчиво к воде, бензину и царапинам.
Расход: 1,25-1,75м2 /400мл.
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Перед нанесением встряхнуть 2-3 
мин и сделать пробный распыл.
Распылять на расстоянии 25-30 см 
от окрашиваемой поверхности. 2-3 
слоя. По окончании, очистить 
сопло - перевернуть аэрозоль и 
распылять 2 сек.


