
Аэрозоль с растворителем для заправки краской 
KRAFT THINNER SP Аэрозоли

          Время 
высыхания

30 мин при +20°С
Полное высыхание: 
24 часа при +20°С

        Сроки
 хранения

Пустой - 60 месяцев
Наполненный :  
от 1 часа до 6 месяцев

Цвет Любой

Артикулы
050161 — 
сжатый газ с 
растворителем 400мл

 Техническая
информация

       Способ
нанесения

         Выдержка
 между слоями 

5-10 минут при 20°С

Температура нанесения 
15-25°C. 

Температура
     нанесения 

 Аэрозольный баллончик, содержащий сжатый газ 
и растворитель. Предназначен для наполнения однокомпо-
нентной базовой краской в объеме не превышающим 100
мл. Специальная насадка - распылитель обеспечивает 
отличное распыление краски. Срок хранения заполненного 
баллона — от нескольких часов до 6 месяцев, в зависимо-
сти от заправляемой краски. Превосходно подходит для 
локального ремонта или целой окраски небольшой детали. 
Общий объем: 400мл.
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Окрашиваемая, должна быть чистой, 
сухой и обезжиренной.
В случае окрашивания пластмассы, 
поверхность следует нагреть до 50оC, 
для «выпаривания» и удаления 
силикона.

С помощью установки (ручной или 
пневмо) для наполнения краской, 
наполнить данный аэрозоль краской. 
Далее производить окраску поверхно-
сти. Перед нанесением встряхнуть 2-3 
мин и сделать пробный распыл. 
Распылять на расстоянии 25-30 см от 
окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя.По 
окончании, очистить сопло - перевер-
нуть аэрозоль и распылять 2 сек


