
 Защитное средство на основе каучука, смол, 
растворителя и антикоррозионных добавок, которое 
можно покрывать красками. 
 После нанесения быстро образует защитное 
покрытие с высокой эластичностью и устойчивостью к 
механическим воздействиям. KRAFT UBS не дает 
усадки и не ломается даже при использовании в 
низких температурах. На мастику можно наносить как 
обычную базовую и акриловую краску, так и водорас -
творимые краски. Сушка в окрасочной камере ускоря -
ет процесс высыхания. KRAFT UBS предназначена 
для защиты кузова автомобиля.

Антигравий окрашеваемый KRAFT UBS
антикоррозиойнный Мастики и защитные покрытия

          Время 
высыхания

Возможность нанесения
краски после 45 мин при +25°C

        Сроки
 хранения

12 месяцев
в закрытой упаковке

Цвет Черный
Серый
Белый

Артикулы
071001 - черная, 1кг
071002 - серая, 1кг
071003 - белая, 1кг

 Техническая
информация Рекомендуется наносить на 

антикоррозионный грунт
Устойчивость к температурам 
от -25°С до + 80°С.

Встряхнуть минимум 15 секунд
Наносить пульверизатором,
давление 4 — 5 бар

       Способ
нанесения
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