
Полироль KRAFT 2nd STEP  
ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER Полировальные пасты и губки

-

· Нанести пасту на элемент или полировальник.
· На минимальных оборотах распределить пасту по всей полируемой поверхности.
· Работая при небольшом нажиме, постепенно увеличить обороты до максималь  
  ных 2000 об./мин. ( В большинстве случаев достаточно 1600 об./мин.)
· Полировать до момента устранения дефектов, уменьшая обороты и нажим.
· Использовать мягкую полировальную губку.
· После окончания полирования остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
· Для полировки вручную - салфетка из микрофибры.

Применение

Артикулы
082001 - 100гр
082002 - 250гр
082003 - 1000гр
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Абразив
Глянец

        Сроки
 хранения

24 месяца
в закрытой упаковке

Закрывать упаковку

Рекомендации

Внимание

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 0-45ºC.

 Техническая
информация

Рекомендуемая температура 
для работы с продуктом  
15-25ºC

 Полировальная паста предназначена для 
удаления голограмм и микродефектов на ЛКП, а так 
же следов, оставшихся от предыдущего шага 
полирования. Гарантирует идеальный высокий 
глянец. Образует защитную пленку, устойчивую к 
воздействию моющих средств. Не содержит силико-
на и наполнителей. Можно применять как на 
свежие так и на старые ЛКП. Для достижения 
наилучшего эффекта от полирования, обязательно 
использовать при полировании темных цветом 
после полировальных паст KRAFT K3 или KRAFT 1st 
STEP.
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Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru


