
 Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак 
с высоким сухим остатком. Отлично растекается, не 
склонен к подтекам. Лак высокого блеска, содержа -
щий компоненты, защищающие от ультрафиолето -
вых лучей и пожелтения. Имеет очень отличную 
текучесть и стекольную прозрачность. Характеризу -
ется повышенной стойкостью к механическим, хими -
ческим и атмосферным воздействиям. После полно -
го высыхания по истечении 5 дней имеет высокую 
степень твердости. Более густой, по сравнению с 
лаком KRAFT STANDARD MS. 

Лак акриловый KRAFT PREMIUM HS с отвердителем 
Лаки

          Время 
высыхания

В окрасочной камере: 
30 мин при 60°C
В обычном помещении:
для монтажа: 5-7 часов при 20°C
для полировки: 9-10 часов при 20°C
полное отверждение: 
5-7 дней при 20°C                    

 Время
 жизни

1,5 часа

        Сроки
 хранения

12 месяцев
в закрытой упаковке

Цвет

Прозрачный

Артикулы
051001 – 500мл + 250мл 
051002 – 1000мл + 500мл 
051003 – 5000мл + 2500мл

Пропорция смешивания:
100 частей лака
50 частей отвердителя
без частей растворителя 

   Пропорции
 смешивания

 Техническая
информация Можно покрывать как 

обычные, так и водораствори-
мые краски.

Наносить пульверизатором, 
дюза 1,3 мм
Рабочее давление зависит от 
производителя пульверизатора. 
Около 2 бар

       Способ
нанесения

         Выдержка
 между слоями 

5-10 минут при 20°С

Вязкость
14 — 16 сек 
при 20°С DIN 4/20°C  

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru
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